] DESCRICAO
QUAl l MAS s A k e Argamassa pronta a base de cimento, areia, filer carbonatico e aditivos

especiais. Basta acrescentar agua.

CHAPISCO PARA CONCRETO * Rapida, pratica e econémica.
PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE FABRlCAQAO.

A data de fabricacdo encontra-se na lateral da embalagem. O prazo de
validade sera garantido somente se forem mantidas as condicdes de
armazenamento indicadas.

Chapisco

UTILIZACAO

Chapisco para concreto em geral, em areas internas e externas, melhorando
de concreto - a aderéncia do revestimento 4 base. Deve ser aplicado com desempenadeira
denteada de 8 mm x 8 mm.
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CHAPISCO PARA CONCRETO

estruturas

Um saco de 20 kg rende, aproximadamente, 5 m.

CUIDADOS

NO ARMAZENAMENTO
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Os sacos devem ser armazenados integros, em local seco, protegido e
arejado, sobre estrados e em pilhas de até 15 sacos de altura.

QUALIMASSA

NO PREPARO

Para ensaio conforme NBR 13276/02, o tempo total de mistura na
argamassadeira de laboratério devera ser de 30 segundos.

Para aplicacao, o tempo devera ser definido em fungao do tipo e modelo da
argamassadeira empregada.
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NA APLICACAO

¢ O excesso ou falta de agua dificulta a aplicacao e aderéncia.

e — ¢ Remisture o produto com frequéncia durante a utilizagao, mas sem
BASE DOSAGEM adicionar mais agua.

m ‘ ¢ Usar o produto no maximo 90 minutos apés a adicdo de agua.

COMO PREPARAR

l:[p<\=—— ¢ A composicao de Qualimassa Chapisco para Concreto foi testada e
comprovada por pesquisas.
As estruturas de concreto

deverao ser chapiscadas no e Siga corretamente as instrucoes de uso.
minimo com 72 horas de

antecedéncia. Molhe bem a
base no dia anterior ao da

aplicacéo. Lave com maquina

de pressao e, se necessario,
utilize escovas de aco para H
remover todos os residuos APLI CAGAO

de desmoldante.

PREPARAQ[\O ATENCAO: Mantenha as embalagens bem fechadas, fora do alcance de
% Utilize uma desempenadeira criancas e animais. Em caso de ingestdo ou contato com os olhos, lave-os
15 Min.

Adicione 4,4 litros de agua
para 20 kg de argamassa.

PARA INFORMAGOES MAIS DETALHADAS CONSULTE A

FICHA TECNICA DO PRODUTO.

de aco denteada de 6 mm x B , Lo R B}
6 mm. Aguarde 72 horas com muita agua corrente e procure um médico imediatamente.
para iniciar a aplicacéo da

argamassa de revestimento.

Prepare manualmente.
Faca uma mistura
homogénea, obtendo uma
consisténcia adequada ao
tipo de aplicagao. Deixe
descansar por 15 minutos
e remisture antes do uso.

Peso Lig.
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